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ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Análisis de circuitos trifásicos

Instrucciones: En esta sección, en todos los ejercicios propuestos se considera un generador trifásico balanceado que
alimenta a cargas trifásicas conectadas en estrella o en delta. Los voltajes del generador están especificados en valores
rms. En todos los casos se considera una secuencia positiva de voltajes.

3.1 Circuitos trifásicos

1. Considere el circuito trifásico balanceado que se
muestra en la Figura 3.1, en donde las impedancias
de carga son Zan = Zbn = Zcn = 80 + 10j Ω. Tomando
como referencia que VCA = 220 150◦ V , obtener:

a) Los voltajes en las cargas Van , Vbn y Vcn, dibuje el
diagrama fasorial correspondiente.

b) Las corrientes de ĺınea Ia , Ib e Ic, dibuje el diagra-
ma fasorial correspondiente.

c) La potencia compleja trifásica S3φ en forma rec-
tangular, dibuje el triángulo de potencias.
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Figura 3.1: Circuito Trifásico Estrella - Estrella.

Respuestas: a) Van = 127 0◦ V

Vbn = 127 −120◦ V Vcn = 127 120◦ V

b) Ia = 1.575 −7.12◦ A Ib = 1.575 −127.12◦ A

Ib = 1.575 112.88◦ A

c) S3φ = 595.532 + 74.441j VA

2. Considere el circuito trifásico balanceado de 4 hi-
los que se muestra en la Figura 3.2, donde VBN =
150 60◦ V y las impedancias de carga son Zan =
Zbn = Zcn = 40 − 20j Ω. Obtener:

a) Las corrientes de ĺınea Ia , Ib e Ic, dibuje el diagra-
ma fasorial correspondiente.

b) La potencia compleja S3φ en forma rectangular,
dibuje el triángulo de potencias.

c) La potencia aparente S3φ y el factor de potencia
fp.
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Figura 3.2: Circuito Trifásico Estrella - Estrella.

Respuestas: a) Ia = 3.3541 −153.43◦ A

Ib = 3.3541 86.56◦ A Ic = 3.3541 −33.43◦ A

b) S3φ = 1350 − 675j VA c) S3φ = 1509.35 VA

fp = P3φ

S3φ
= 1350

1509.35 = 0.89
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3. Para el circuito trifásico desbalanceado de 4 hilos que
se muestra en la Figura 3.3 donde Zan = 50 − 30j Ω ,
Zbn = 10 + 15j Ω , Zcn = 100 Ω y VBC = 346.41 0◦ V
obtener:

a) Las corrientes de ĺınea Ia , Ib e Ic, dibuje el diagra-
ma fasorial correspondiente.

b) La corriente que circula en el alambre neutro IN .

c) Las potencias activa y reactiva trifásicasP3φ yQ3φ.
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Figura 3.3: Circuito Trifásico Estrella - Estrella.

Respuestas: a) Ia = 3.429 120.96◦ A

Ib = 11.094 −86.30◦ A Ic = 2 −150◦ A

b) IN = 9.544 −106.95◦ A c) P3φ = 2219 W

Q3φ = 1493.21 VAR

4. El circuito que se muestra en la Figura 3.4 es una co-
nexión en estrella desbalanceada, el cual es alimen-
tado por un sistema trifásico balanceado en estrella
cuyo voltaje de ĺınea en valor rms es VAB = 200 0◦ V
obtener:

a) Las corrientes de ĺınea Ia , Ib e Ic, dibuje el diagra-
ma fasorial correspondiente.

b) Los voltajes en cada una de las cargas Van , Vbn y
Vcn, dibuje el diagrama fasorial correspondiente.

c) Las potencias activa y reactiva trifásicasP3φ yQ3φ.
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Figura 3.4: Circuito trifásico desbalanceado.

Respuestas: a) Ia = 17.862 −46.89◦ A

Ib = 11.046 −133.66◦ A Ic = 21.525 102.28◦ A

b) Van = 147.301 −32.85◦ V

Vbn = 110.462 −133.66◦ V

Vcn = 96.264 75.72◦ V

c) P3φ = 5626.23 W Q3φ = −288.525 VAR

5. Para el circuito con cargas conectadas en delta que se
muestra en la Figura 3.5, donde Zab = Zbc = Zca =
90 − 45j Ω y VCN = 180 165◦ V obtener:

a) Los voltajes de fase Vab , Vbc y Vca, dibuje el dia-
grama fasorial correspondiente.

b) Las corrientes de fase Iab , Ibc e Ica, dibuje el dia-
grama fasorial correspondiente.

c) Las corrientes de ĺınea Ia , Ib e Ic, dibuje el diagra-
ma fasorial correspondiente.
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Figura 3.5: Circuito Trifásico Estrella - Delta.

Respuestas: a) Vab = 311.769 75◦ V

Vbc = 311.769 −45◦ V Vca = 311.769 −165◦ V

b) Iab = 3.098 101.56◦ A Ibc = 3.098 −18.43◦ A

Ica = 3.098 −138.43◦ A c) Ia = 5.366 71.56◦ A

Ib = 5.366 −48.44◦ A Ic = 5.366 −168.44◦ A

6. Sea el circuito de la Figura 3.6.
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Figura 3.6: Circuito trifásico en delta.
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El generador cuyo voltaje de fase es VBN = 80 −60◦ V
alimenta a una carga desbalanceada conectada en del-
ta con impedancias Zab = 2 + 8j Ω , Zbc = 4 − 6j Ω y
Zca = 1 − 2j Ω, determine la potencia compleja de cada
fase.

Respuestas: Sab = 564.706 + 2258.82jVA

Sbc = 1476.92 − 2215.38jVA Sca = 3840 − 7680jVA

7. El circuito en delta de la Figura 3.7 tiene como impe-
dancias a Zab = Zbc = Zca = 24 + 30j y es alimentado
por un voltaje rms Van = 120 0◦ V con una frecuen-
cia f = 60 Hz. Obtenga el valor del capacitor para ob-
tener un fp = 0.95.
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Figura 3.7: Circuito trifásico en delta.

Respuestas: C = 39.73µF

8. El circuito balanceado que se muestra en la Figura
3.8, está formado por una configuración en estrella de
resistencias R = 26 Ω y una configuración en delta de
impedancias Z = 2 + 6j Ω, si el voltaje del generador
es Van = 100 0◦ V obtenga:

a) La potencia activa trifásica de la configuración es-
trella P3φ.

b) La potencia compleja trifásica de la configuración
en delta S3φ.

c) Las potencias activa y reactiva del conjunto estre-
lla - delta, P3φ y Q3φ.
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Figura 3.8: Circuito trifásico balanceado.

Respuestas: a) P3φ = 1153.85 W

b) S3φ = 4500 + 13 500jVA b) P3φ = 5653.85 W

Q3φ = 13 500 VAR

9. El circuito trifásico de la Figura 3.9 opera con un vol-
taje de ĺınea VAB = 100 0◦ V determine:

a) La magnitud de las corrientes de ĺınea.

b) El valor del capacitor que es necesario conectar
en paralelo con la carga original, para obtener un
factor de potencia unitario.

c) La magnitud de las corrientes de ĺınea que se ob-
tiene con el factor de potencia unitario.
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Figura 3.9: Circuito trifásico.

Respuestas: a) 10.915 A b) C = 66.198µF

c) 7.943 A
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